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FÜR BIS ZU 144 KANÄLE (288 FASEN) 
 
3HE Baugruppenträger zum Einbau in 19“-Schränke und Racks. 
Lochmuster gemäß DIN IEC 60297-3 in 84 Teileinheiten (TE) für die Aufnahme von bis zu 
12 einzelnen 3HE-7TE Patchfeld-Teilfrontplatten. 
 
Folgende zwei Rückseiten-Typen sind lieferbar: 
1) Die hier geziegte sog. „ Z-Blech-Rückwand“  für die Aufnahme von 12 unserer 
werkskonfektionierter PreCONNECT®-Trunks. 
2) Die auf der nächsten Seite gezeigte sog. „ Tertiär-Kabel-Rückwand“  zur Abfangung unserer 
werkskonfektionierten PreCONNECT® Simplex-, Duplex- u. Break-Out-Kabel mittels Kabelbindern. 

Dieses Gehäusesystem ist eine modulare und dadurch hochflexible Plattform für LWL-Verkabelungen mit 
allen Kabeltypen unseres werkskonfektionierten „Plug-and-Play“ LWL-Verkabelungssystemes 
PreCONNECT® mit allen gängigen Patchfeld-Stecksystemen. 
 
Durch die Modulbauweise ist Mischbestückung mit verschiedenen Patchfeld-Teilfrontplatten und 
LWL-Fasertypen in verschiedenen PreCONNECT® Kabeltypen in einem Baugruppenträger möglich. 
 
Schnelle und einfache „Plug-and-Play“ Installation und sicherer Service (z.B. Reinigung oder Reparatur) 
durch die Modulbauweise. 
 
Individuelle Frontbeschriftung durch eine Beschriftungsleiste je Patchfeld-Teilfrontplatte möglich. 

Unser werkskonfektioniertes „Plug-and-Play“ 
LWL-Verkabelungssystem PreCONNECT®-Trunk 

3HE-7TE Patchfeld-Teilfrontplatten 

3HE 
= 132 mm 

240 
mm 

19“ = 483 mm 
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Material und Farbe: 
Korpus und Front: Aluminium, silber eloxiert 
 
Gewicht: 

- 3HE Baugruppenträger unbestückt (leer): Ca. 2 kg 
- 3HE-7TE Patchfeld-Teilfrontplatte: Ca. 0,1 kg 

 
Lieferform: 
3HE-7TE Patchfeld-Teilfrontplatten komplett werksmontiert inkl. 

- LWL-Kupplungen 
- Beschriftungsleiste und Befestigungsschrauben 

3HE Baugruppenträger komplett werksmontiert mit der gewünschten Rückwand-Type 

Die sog. „ Z-Blech-Rückwand“  für die Aufnahme 
von 12 unserer werkskonfektionierter 
PreCONNECT®-Trunks. 
Die Kabelabführung ist 45° schräg nach hinten. 

Bild mit serienmäßigem Deckel. 

Die sog. „ Tertiär-Kabel-Rückwand“  zur 
Abfangung unserer werkskonfektionierten 
PreCONNECT® Simplex-, Duplex- u. Break-Out-
Kabel mittels Kabelbindern. 
Die Kabelabführung ist gerade nach hinten. 




